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1 Antragsgegenstand (Umfang des Bauvorhabens)
11  Antragsgegenstand

Gegenstand des Planrechtsverfahrens ist der Neubau der Personenunterfihrung einschlie3lich des
Einbaus von Aufziigen als stufenfreie Erschliefung des Bahnhofes (Bf) Wolmirstedt an der zweiglei-
sigen, elektrifizierten Strecke 6402, Magdeburg Hbf - Stendal.

Zur Anbindung der zukiinftig zu errichtenden OPNV-Schnittstelle der Stadt Wolmirstedt wird die Per-
sonenunterfihrung tber das Gleis 3 hinaus verlangert und mit einer 6stlichen Gehweganbindung
geplant. Der Gehweg (Langsneigung max. 3%) soll an den stral’enparallelen Gehweg an der Glin-
denberger Stralle anbinden.

Zur behindertengerechten Erschliefung des Mittelbahnsteiges 2/3 wird auf dem Hausbahnsteig 1
und auf dem Mittelbahnsteig jeweils ein Personenaufzug eingebaut.

Durch den Bau der neuen Personenunterfiihrung und den Rickbau der vorhandenen Personen-
unterfihrung sind Anpassungen an den beiden Bahnsteigen und an den Bahnsteigdachern erfor-
derlich.

Die Beleuchtungsanlagen einschl. der Stromversorgung werden entsprechend der aktuellen DB-
Vorschriftenwerke fur die Bahnsteige, den dstlichen Gehweganschluss und die Personenunterfih-
rung neu errichtet.

Nicht mehr erforderliche Bestandsanlagen werden zurtickgebaut.

1.2 Lage im Netz

Der Bahnhof Wolmirstedt liegt an der zweigleisigen, elektrifizierten DB-Strecke 6402, Magde-
burg Hbf — Stendal in ca. km 14,6.

Die Strecke 6402 ist Bestandteil des Transeuropaischen Eisenbahnnetzes fiir konventionellen Ver-
kehr (konventionelles TEN-Netz).

Die Stadt Wolmirstedst liegt im Landkreis Borde im Bundesland Sachsen-Anhalt.

2 Varianten und Variantenvergleich

Ein Variantenvergleich wurde nicht durchgefihrt.

3 Planrechtfertigung

Der Neubau der Personenaufziige dient der stufenfreien und behindertengerechten Erschlief3ung
der Verkehrsstation Wolmirstedt. Der Bahnsteig 2/3 im Bahnhof Wolmirstedt ist momentan nur Gber
eine Treppe von der Personenunterfihrung aus zuganglich.

Der Neubau der Personenunterflihrung und Zugangstreppen zu den Bahnsteigen werden aufgrund
des schlechten baulichen Zustandes dieser Anlagen erforderlich. Durch einen Neubau der Perso-
nenunterfiihrung in neuer Lage wird die bauzeitliche Zuganglichkeit des Bahnsteigs 2/3 gewahrleis-
tet.
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Der geplante Gehweganschluss in Richtung Glindenberger StraBe erschliet zuklnftig stufenfrei die
geplante OPNV-Schnittstelle der Stadt Wolmirstedt und die 6stlich gelegenen Stadtteile von Wol-
mirstedt. Die Zuganglichkeit der Verkehrsstation verbessert sich entscheidend.

4 Beschreibung des vorhandenen Zustandes
4.1 Bahnsteige und Zugénge

Der Bf Wolmirstedt besitzt im Bestand einen Hausbahnsteig und einen Mittelbahnsteig. Die Bahn-
steige liegen an den durchgehenden Streckengleisen.

Der Bahnsteig 1 ist ein Hausbahnsteig und befindet sich am Bahnhofsgleis 1 (der Strecke Stendal
— Magdeburg Hbf) im Bereich ca. km 14,584 — ca. km 14,851.

Die Lange des Bahnsteiges betragt ca. 267 m. Die Breite des Bahnsteiges variiert von ca. 4,00 m
bis ca. 7,50 m. Die gegenwartige H6he des Hausbahnsteiges 1 betragt ca. 0,60 m Gber Schienen-
oberkante (SO).

Die Bahnsteigkante besteht aus Betonabdeckplatten auf Betonfundamenten. Die Flachenbefesti-
gung besteht Uberwiegend aus verschiedenen Pflaster- und Plattenbelagen, in Teilflachen sind auch
Betonflachen vorhanden. Zur Abgrenzung des Gefahrenbereiches ist auf dem Bahnsteigbelag (Ril-
lenplatten) eine weilte Farbmarkierung aufgebracht.

Die Oberflachenentwéasserung des Bahnsteiges erfolgt Uber das Quergefalle in den Gleisbereich.

Der Hausbahnsteig 1 ist mit einer Beleuchtungsanlage, einer Beschallungsanlage, einem Dynami-
schen Schriftanzeiger mit Lautsprechermodul (DSA), einer Bahnsteiguhr, einer Notruf- und Informa-
tionssaule (NIS), einer Kameratuberwachung, einem Fahrkartenautomat und einem Entwerter aus-
gerustet.

Der Mittelbahnsteig 2/3 befindet sich am Bahnhofsgleis 2 und am Bahnhofsgleis 3 (der Strecke
Stendal — Magdeburg Hbf) im Bereich ca. km 14,649 — ca. km 14,918.

Die Lange des vorhandenen Mittelbahnsteiges betragt 269 m. Die Breite des Bahnsteiges betragt
ca. 6,05 m am Bahnsteiganfang und ca. 1,60 m am Bahnsteigende. Die gegenwartige Hohe des
Mittelbahnsteiges 2/3 betragt ca. 0,55 m Uber SO.

Die Bahnsteigkante besteht aus Betonabdeckplatten auf Betonfundamenten. Die Flachenbefesti-
gung besteht tGiberwiegend aus Betonsteinpflaster und Plattenbelagen. Zur Abgrenzung des Gefah-
renbereiches ist auf dem Bahnsteigbelag (Rillenplatten) eine weil3e Farbmarkierung aufgebracht.

Die Oberflachenentwasserung des Bahnsteiges erfolgt Uber das Quergefalle in den Gleisbereich.

Der Mittelbahnsteig 2/3 ist mit einer Beleuchtungsanlage, einer Beschallungsanlage, einem Dyna-
mischen Schriftanzeiger mit Lautsprechermodul (DSA), zwei Bahnsteiguhren, einer Notruf- und In-
formationssaule (NIS), einer Kameraiberwachung, einem Entwerter und einem Fernsprecher aus-
geristet.

Der Zugang zum Bahnsteig 1 erfolgt vom Bahnhofvorplatz bzw. vom Park&Ride-Platz nérdlich des
Empfangsgebaudes. Der Zugang durch das Empfangsgebaudes ist verschlossen.

Der Zugang zum Mittelbahnsteig 2/3 erfolgt vom Bahnsteig 1 tiber Treppenzugange und eine Per-
sonenunterfihrung. Ein stufenfreier Zugang zum Mittelbahnsteig ist derzeit nicht vorhanden.
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4.2 Bahnsteigiiberdachungen
Der Hausbahnsteig 1 ist auf einer Lange von ca. 114 m Uberdacht.

Die Uberdachung des Hausbahnsteiges besteht aus genieteten, ein- bzw. zweistieligen Stahl-
vollstegbindern und Stahlpfetten (U-Profile), Kantholzsparren, Windaussteifungen und einer Dach-
eindeckung aus Bitumenbahnen auf Holzschalung. Am Treppenzugang ist eine zweistielige Binder-
konstruktion eingebaut.

Die Entwasserung der Uberdachung erfolgt Giber eine innenliegende Entwasserungsrinne und Fall-
rohre in die Bahnhofsentwasserung.

Der Mittelbahnsteig 2/3 ist auf einer Lange von ca. 86 m tUberdacht.
Die Uberdachung des Mittelbahnsteiges besteht aus genieteten, einstieligen Stahlvollstegbinder und
Stahlpfetten (U-Profile), Kantholzsparren, Windaussteifungen und einer Dacheindeckung aus Bitu-

menbahnen auf Holzschalung. Am Treppenzugang ist ein zweistieliger Binder als Holzkonstruktion
eingebaut.

Die Entwasserung der Uberdachung erfolgt Giber eine innenliegende Entwasserungsrinne und Fall-
rohre in die Bahnhofsentwasserung.

4.3  Personenunterfiihrung und Treppenzugange

Die Personenunterfiihrung, die sich in ca. km 14,666 der S.’grecke 6402, Magdeburg Hbf - Stendal
befindet, ist als Stahlbetonbauwerk mit einem zweigleisigen Uberbau als Walztrager in Beton (WIB)

errichtet. Die Schotteriiberdeckung betragt ca. 36 cm und ist nicht regelkonform.

Die Widerlager sind als Schwerkraftwande aus Stahlbeton ausgebildet und haben eine Dicke von
1,25 m.

Die Oberflachenbefestigung in der Personenunterfihrung besteht aus einem 2 cm dicken Asphalt-
belag. Die Seitenwande der Personenunterflihrung sind durch Fliesen verkleidet.

Die Hauptabmessungen der Personenunterfiihrung betragen:

= Lichte Breite: 3,00 m
= Lichte Hohe: 2,40 m
= Lange: 20,54 m

Die Personenunterfihrung wurde im Jahre 1913 errichtet. Die Oberkante der Bodenplatte befindet
sich ca. 1,00 m unter dem hochsten Wasserstand.

Die Abdichtung ist nicht mehr voll funktionstlichtig, daher erfolgt ein standiger Sickerwassereintrag
in die Personenunterfiihrung.

Treppenzugange

Der Zugang zur Personenunterfihrung erfolgt vom Hausbahnsteig 1 Uber eine zweildufige Treppe
mit Treppenstufen aus Naturstein.

Der Zugang zum Mittelbahnsteig 2/3 erfolgt durch eine zweildufige Treppe mit Treppenstufen aus
Naturstein.

Die Hauptabmessungen der Treppenzugange betragen:
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Treppenzugang Bahnsteig 1:

= 10 Steigungen 16,5/32,0 cm und 14 Steigungen 16,5/32,0
=  Treppenbreite: 2,52 m (Lichte Weite zwischen den Treppenwangen)

Treppenzugang Bahnsteig 2/3:

= 10 Steigungen 16,5/32,0 cm und 12 Steigungen 16,5/32,0
= Treppenbreite: 2,52 m (Lichte Weite zwischen den Treppenwangen)

Die Treppen wurden in Ortbetonbauweise mit Treppenstufen aus Naturstein hergestellt. Die Wande
sind gefliest. Die Treppen haben beidseitig einen einfachen Handlauf. Die Treppenzugange sind
jeweils durch die vorhandenen Bahnsteiguberdachungen geschutzt.

4.4 Oberbau

Der Oberbau der Gleise 1 bis 3 ist mit Schienen auf Betonschwellen und Schotterbettung ausgefiihrt.
Im Bereich der Personenunterfihrung sind aufgrund der geringen Schotterstarke Holzschwellen ein-
gebaut.

Vom Streckengleis Magdeburg Hbf — Stendal (Bahnhofsgleis 2) zweigt das Bahnhofgleis 3 (Uberhol-
und Kreuzungsgleis) an der Weiche 75W05 ab und flhrt Gber die Weiche 75W12 auf das Strecken-
gleis zurick. Am Bahnhofsgleis 3 liegt die Bahnsteigkante des Bahnsteiges 3.

Die Streckengleise 1 und 2 entwassern lber eine mittig zwischen den Gleisen angeordnete Tiefen-
entwasserung. Die Entwasserung des Bahnhofsgleises 3 erfolgt als Flachenversickerung.

4.5 Starkstromanlagen, 50 Hz, Erdung

Die gesamte Energieversorgung des Bahnhofes erfolgt von einer DB-eigenen Trafostation. Diese
speist Uber Kabel die Unterverteilung der DB Netz AG, die sich im Keller des Empfangsgebaudes
befindet.

Eine Trennung nach Geschaftsbereichen ist nicht vorhanden.

An der Unterverteilung sind ein Snackautomat, Uberwachungskameras, die Notruf- und Informati-
onssaulen (NIS) und die bereits neu errichteten Dynamischen Schriftanzeiger mit Lautsprechermo-
dul (DSA) angeschlossen.

Die Beleuchtung der nicht Giberdachten Bahnsteige wurde mittels Mastleuchten realisiert, die auf
Betonmasten befestigt sind. Die Personenunterflihrung und die tberdachten Teile der Bahnsteige
werden mit Langfeldleuchten beleuchtet.

Die Einschaltung der Beleuchtung erfolgt tiber einen Lichtsensor. Die Leuchten unter dem Dach sind
stark veraltet, die Leuchten in der PU sind technisch in Ordnung (Baujahr ca. 1995).

Es sind zwei Kabelschachtsysteme zur Querung der Gleise vorhanden, die sich vor und hinter dem
Hausbahnsteig befinden.
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4.6 Anlagen der Telekommunikation

Der Hausbahnsteig 1 und der Mittelbahnsteig 2/3 sind mit AuBenlautsprecheranlagen ausgerustet.
Die Bedienung der Beschallungsanlagen erfolgt vom Schrankenposten BU 14,5 (ehem. Stell-
werk ,B19).

Die beiden Bahnsteige sind jeweils mit einem dynamischen Schriftanzeiger, einer Notrufsaule sowie
Kameraiiberwachung ausgestattet.

4.7 Elektrotechnische Anlagen fiir Bahnstrom
Der Bahnhof Wolmirstedt ist elektrifiziert.

Die Bahnhofsgleise 1, 2 und 3 sind mit Oberleitungen nach DR-M in Querfeldbauweise bespannt.
Als Trageinrichtungen dienen Quertragwerke an Stahlgittermasten.

Aulerdem verlaufen im Baubereich verschiedene Kabeltrassen der Ortssteuereinrichtung der Ober-
leitung.

4.8 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

Im Bereich des Bf Wolmirstedt befindet sich in ca. km 14,510 der Bahniibergang ,Glindenberger
Stralle®, der mit einer modernen Bahnlbergangssicherungsanlage technisch gesichert ist.

Der Bf Wolmirstedt wird vom ESTW-A Wolmirstedt gesteuert. Das ESTW-A Wolmirstedt ist durch
die vorhandene Unterzentrale Biederitz gesteuert. Die Bedienung erfolgt von Leipzig aus.

Als Ein- und Ausfahrsignale des Bf Wolmirstedt sind Lichtsignale vorhanden. Die Weichen des
Bf Wolmirstedt sind fernbedient, auf3er den ortsbedienten Weichen 10 und 11.

5 Beschreibung des geplanten Zustandes
5.1  AuBenbahnsteig 1

Im Bereich des Rickbaus der vorhandenen Personenunterfliihrung und des Neubaus der Personen-
unterfihrung ca. 20 m nérdlich der bestehenden PU ist eine Anpassung des Bahnsteiges 1 auf einer
Lange von 45 m erforderlich.

Die vorhandenen Abdeckplatten der Bahnsteigkante sollen wiederverwendet werden. Die Platten
werden auf ein neues Fundament aufgelegt und erhalten zur Gleisseite einen Abschluss mit Win-
kelelementen H = 1,05 m.

Die Hinterfullung des Hausbahnsteiges 1 erfolgt mit frostunempfindlichem Material nach ZTVE-
StB 09.

Die Befestigung der Bahnsteigoberflache (auf3er im Bereich der Abdeckplatten) erfolgt in Pflaster-
bauweise entsprechend RStO 12.

= Betonpflaster 8cm
=  Bettungssand / Splitt 3 cm
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Das Blindenleitsystem des neuen Treppenzuganges und des neuen Aufzuges ist entsprechend
Ril 813.0205 und DIN 32984 ,Bodenindikatoren im &ffentlichen Verkehrsraum® auszufiihren und an
das vorhandene Blindenleitsystem des Bahnsteiges anzuschliel3en.

Der wiederherzustellende Teilbereich des Bahnsteigs 1 erhalt auRerhalb der vorhandenen Bahn-
steigiberdachung eine Querneigung von 2,0 % vom Gleis 1 weg. Er entwassert in eine rickwartige
Entwasserungskastenrinne mit Anschluss an die neue Grundleitung in Richtung Bahnhofsvorplatz.

5.2 Zugang vom Vorplatz zum AuBenbahnsteig 1

Der vorhandene Zugang vom Vorplatz zum Bahnsteig 1 nordlich des Empfangsgebaudes wird nicht
geandert. Zur Verlegung der Entwasserungsgrundleitung zum Vorflutschacht des Wolmirstedter
Wasser- und Abwasserzweckverbandes werden die Betongrofiplatten aufgenommen und wieder
verlegt bzw. durch Betonsteinpflaster ersetzt. Das Blumenbett mit einer Einfassung aus Betonplatten
und die Absperrung um den Oberleitungsmast 14-13a aus Betonplatten werden ersatzlos zurlickge-
baut.

Zur Entwasserung des Zugangsbereiches wird im Bereich des alten Treppenzuganges zur vorhan-
denen Personenunterfihrung eine Entwasserungskastenrinne mit Anschluss an die neue Grundlei-
tung in Richtung Bahnhofsvorplatz vorgesehen.

5.3  Mittelbahnsteig 2/3

Aufgrund der Verlegung der Personenunterfihrung und des Treppenzuganges zum Bahnsteig ist
am Bahnsteiganfang ein Teilrlickbau des Mittelbahnsteiges 2/3 von ca. 60 m geplant.

Im Bereich des Riuckbaus der vorhandenen Personenunterfiihrung und des Neubaus der Personen-
unterfihrung ca. 20 m nérdlich der bestehenden Personenunterfiihrung ist eine Anpassung des
Bahnsteiges 2/3 auf einer Lange von 5 m am Gleis 2 und auf eine Lange von 21 m am Gleis 3
erforderlich.

Die vorhandenen Abdeckplatten der Bahnsteigkanten sollen wiederverwendet werden. Die Platten
werden auf ein neues Fundament aufgelegt und erhalten zur Gleisseite einen Abschluss mit Win-
kelelementen H = 0,80 m.

Die Hinterfullung des Mittelbahnsteiges 2/3 erfolgt mit frostunempfindlichem Material nach ZTVE-
StB 09.

Das Blindenleitsystem des neuen Treppenzuganges und des neuen Aufzuges ist entsprechend
Ril 813.0205 und DIN 32984 ,Bodenindikatoren im &ffentlichen Verkehrsraum® auszufiihren und an
das vorhandene Blindenleitsystem des Bahnsteiges anzuschliel3en.

Der wiederherzustellende Teilbereich des Bahnsteigs am Gleis 3 liegt auerhalb der vorhandenen
Bahnsteigiberdachung. Er erhalt eine Querneigung von 2,0 % vom Gleis 3 weg. Er entwassert in
eine Entwasserungskastenrinne mit Anschluss an die Entwasserungsquerung km 14,705.

54 Kabeltiefbau

Zur elektrischen Versorgung des Mittelbahnsteiges 2/3 ist der Neubau einer Kabelquerung unter den
Gleisen 1 und 2 in ca. km 14,666 vorgesehen. Die Gleisquerung wird mit einem Stahlschutzrohr
ausgefihrt. Die Uberdeckung des Rohrscheitels des Schutzrohres zu den Schwellenoberkanten der
querenden Gleise betragt jeweils > 1,50 m.
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Die gleisquerenden Kabelschutzrohre werden beidseitig an Kabelaufbauschachte angeschlossen,
die gleichzeitig als Verteilerschachte dienen. Die Kabeltrassen der Bahnsteige 1 und 2/3 werden an
die Kabelaufbauschachte der Gleisquerung angeschlossen.

Die Herstellung der Gleisquerung soll in offener Bauweise im Rahmen der Verfullung der vorhande-
nen Personenunterfiihrung erfolgen.

5.5 Uberdachung Hausbahnsteig 1

Der Neubau des Treppenzuganges mit Einhausung, der Neubau der Personenunterflihrung und des
Aufzuges auf dem Bahnsteig 1 erfordert einen ersatzlosen Teilrickbau der vorhandenen Bahnstei-
gliberdachung tiber 27 m am Ende der Uberdachung. Die Beleuchtung dieses Bahnsteigbereiches
erfolgt zuklnftig Gber Langfeldleuchten an der Treppeneinhausung und am Aufzugsschachtgerist.

5.6 Uberdachung Mittelbahnsteig 2/3

Der Neubau des Treppenzuganges mit Einhausung, der Neubau der Personenunterfiihrung und des
Aufzuges auf dem Bahnsteig 2/3 erfordert einen ersatzlosen Teilrlickbau der vorhandenen Bahn-
steigliberdachung tber 31 m am Anfang der Uberdachung. Die Beleuchtung dieses Bahnsteigbe-
reiches erfolgt zukiinftig Uber Langfeldleuchten an der Treppeneinhausung und am Aufzugsschacht-
geriist. Zur Abfangung des Daches ist am neuen Anfang der Uberdachung ein zusétzlicher Dach-
binder aus Stahl einzubauen.

5.7 Riickbau vorhandene Personenunterfiihrung km 14,666

Die vorhandene Personenunterfihrung in km 14,666 wird einschlieBlich der Beleuchtung bis
min. 1,50 m unter Schwellenoberkante abgebrochen. Der zweigleisige Uberbau (Walztrager in Be-
ton) der Gleise 1 und 2 wird komplett zuriickgebaut.

Die vorhandenen Treppenanlagen auf den Bahnsteigen 1 und 2/3 werden komplett abgebrochen.

Der verbleibende PU-Teil und die Restbaugruben der abgebrochenen Treppenanlagen werden la-
genweise mit verdichtungsfahigem Erdstoff verfulit.

Der Rickbau der Personenunterfiihrung erfolgt nach dem Bau der neuen Personenunterfihrung in
ca. km 14,686.

5.8 Neubau Personenunterfiihrung km 14,686

Die neue Personenunterfliihrung wird zwischen dem Hausbahnsteig 1, dem Mittelbahnsteig 2/3 und
dem Gehweganschluss Ost in Richtung Glindenberger Stralle in neuer Lage ca. 20 m ndérdlich der

vorhandenen Personenunterfuhrung errichtet.

Die Abmessungen fir die neue Personenunterfiihrung betragen:

= Lichte Breite: b = 2,50 m

= Lichte Hbhe: LH > 2,50 m

=  Gesamtlange: I = 24,95 m
= Kreuzungswinkel: ca. 100 gon

Die neue Personenunterfiihrung wird als Rahmenbauwerk in Ortbetonbauweise hergestellt.
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Die Abdichtung des Uberbaus erfolgt gemaR Ril 804.6101, Abs. 4 (2) mit BitumenschweilRbahnen.

Als Baustoffe fiir die Rahmenwande und die Rahmensohle ist wasserundurchlassiger Stahlbeton
vorgesehen. Der Bodenbelag ist mit rutsch— und abriebfesten Betonwerksteinplatten auf einer Be-
tonausgleichsschicht geplant. Die Gestaltung der Wande erfolgt mit einem Oberflachenschutzsys-
tem flr Beton.

An der nérdlichen Rahmenwand ist im Bodenbelag eine Flachkastenrinne zur Oberflachenentwas-
serung eingebaut. Das gesammelte Wasser wird Uber einen Sinkkasten am Treppenzugang des
Hausbahnsteiges und eine Sammelleitung zum neuen Pumpenschacht abgefiihrt.

Da der Bemessungswasserstand Uber der Grindungssohle der Personenunterfuhrung liegt, ist ein
allseitiger dichter Baugrubenverbau erforderlich. Fiir den Baugrubenverbau ist ein ausgesteifter
Spundwandverbau vorgesehen, der zusatzlich eine Abdichtung der Baugrubensohle erhalt.

In den Gleisbereichen werden die Verbauten und die Sohlabdichtung in Sperrpausen eingebracht
und danach jeweils flr die einzelnen Gleise Hilfsbriicken mit Stlitzweite 7,20 m und mit Auflagerung
auf den Spundwandverbau eingebaut.

Der Aushub der gesamten Baugrube und die Herstellung des Mittelteils der Personenunterfiihrung
erfolgt unter den Hilfsbricken in den Gleisen 1, 2 und 3. Die Zufahrt zur Baugrube erfolgt aus sid-
Ostlicher Richtung von der ehemaligen Laderampe aus.

Die Personenuberfiihrung erhalt eine neue Beleuchtungsanlage mit Langfeldleuchten.

5.9 Gehweganschluss Ost zur Glindenberger Stralle

Zur Anbindung der zukiinftig zu errichtenden OPNV-Schnittstelle der Stadt Wolmirstedt wird die Per-
sonenunterflihrung tber das Gleis 3 hinaus verlangert und in Richtung Osten gedffnet. Der Neubau
des Gehweganschlusses erfordert den Rickbau der Laderampe an der ehemaligen Guterabferti-
gung o6stlich der vorhandenen Gleisanlagen. Gleisanlagen dstlich des jetzigen Gleises 3 wurden in
der Vergangenheit bereits zurlickgebaut. Die Kantenelemente der Laderampe aus Beton und die
Flachenbefestigung aus GroRpflaster einschlie3lich Hinterfillung werden ersatzlos zurlickgebaut.

An die Personenunterfihrung schlief3t ein Trogbauwerk mit einer Lange von ca. 20,40 m und einer
nutzbaren Gehwegbreite von 2,50 m an. Als Baustoffe fir das Trogbauwerk ist wasserundurchlas-
siger Stahlbeton vorgesehen. Der Bodenbelag ist mit rutsch— und abriebfesten Betonwerksteinplat-
ten auf einer Betonausgleichsschicht geplant.

AnschlielRend wird der Gehweg als Einschnitt mit beidseitigen Béschungen (1:1,5) auf den Bestand
gefuhrt. Der Gehweg bindet niveaugleich an den stralRenparallelen Gehweg an der Glindenberger
StralRe an. Die Befestigung erfolgt mit Betonsteinpflaster. Die Langsneigung betragt max. 3%. Hand-
laufe sind nicht erforderlich. Eingefasst wird der Gehweg beidseitig mit Hochborden.

Zur Entwasserung des Trogbauwerkes und Gehweges werden Entwasserungskastenrinnen quer
eingebaut. Der Anschluss erfolgt Giber Spuil- und Kontrollschachte und eine Grundleitung DN 160 an
den Pumpenschacht der Personenunterfihrung.

Die Wasserableitung erfolgt in den Schacht des Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverban-
des. Die Beleuchtung erfolgt durch Einzelmaste aulRerhalb der Gehwegbefestigung.
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5.10 Neubau Treppenzugange mit Einhausungen
AURENBAHNSTEIG 1

Als Zugang zur neuen Personenunterfuhrung ist auf dem Hausbahnsteig 1 eine zweildufige Zu-
gangstreppe in Ortbetonbauweise mit Blockstufen vorgesehen.

Der Treppenzugang am Hausbahnsteig wird mit 2 x 14 Steigungen und einer Breite von 2,40 m zwi-
schen den Handlaufen ausgefiihrt. Der Treppenzugang erhalt eine Fahrradspur und eine Kehrrinne.
Die Treppe wird beidseitig mit doppellaufigen Handlaufen aus Edelstahl ausgestattet.

Fur eingeschrankt mobile Personen sind Handlaufschilder an den Handlaufen bzw. Wanden anzu-
ordnen.

Auf dem Bahnsteig unmittelbar vor der Treppe ist eine Entwasserungskastenrinne angeordnet.

Der Treppenzugang erhélt eine Einhausung, welche bis unter die vorhandene Uberdachung auf dem
Bahnsteig 1 geflhrt wird.

Die Uberdachung ist als Flachdach vorgesehen. Die Seitenwande und die Riickwand der Treppen-
einhausung werden transparent mit Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgefuhrt.

Die Entwasserung der Treppeneinhausung bindet in die neue Grundleitung in Richtung Bahnhofs-
vorplatz ein.

MITTELBAHNSTEIG 2/3

Der Zugang zum Mittelbahnsteig 2/3 erfolgt tiber die Treppe auf dem Hausbahnsteig 1 durch die
neue Personenunterfuhrung und einen Treppenzugang auf den Mittelbahnsteig. Es ist gleichfalls
eine zweilaufige Zugangstreppe in Ortbetonbauweise mit Blockstufen vorgesehen.

Der Treppenzugang am Mittelbahnsteig wird mit 2 x 14 Steigungen und einer Breite von 2,40 m zwi-
schen den Handlaufen ausgefiihrt. Der Treppenzugang erhalt eine Fahrradspur und eine Kehrrinne.

Die Treppe wird beidseitig mit doppellaufigen Handldufen aus Edelstahl ausgestattet.

Fur eingeschrankt mobile Personen sind Handlaufschilder an den Handlaufen bzw. Wanden anzu-
ordnen.

Der Treppenzugang erhalt eine Einhausung. Die Uberdachung ist als Flachdach vorgesehen. Die
Seitenwande und die Rickwand der Treppeneinhausung werden transparent in Verbundsicherheits-
glas (VSG) ausgeflihrt.

Die Entwasserung der Treppeneinhausung bindet in die Entwasserungsquerung km 14,705 ein.

5.11 Neubau Pumpenschacht

Die Personenunterfiihrung erhalt einen neuen Pumpenschacht, der nordwestlich an die Stirnwand
des Treppenzuganges zum Hausbahnsteig angeordnet ist. Der Pumpenschacht erhalt eine tagwas-
serdichte Schachtabdeckung.

Stand: 17.01.2020 Seite 11 von 26

Wolmirstedt_Erlauterungen



Vorhaben: Unterlage 1
Bf Wolmirstedt Neubau Personenunterfihrung einschlieRlich Aufziige

Nachfolgende Anlagen werden an den Pumpenschacht angeschlossen:

= Entwasserungskastenrinnen des Gehweges Ost zur Glindenberger Stralle

. Oberflachenwasser aus Schlagregen im Bereich der Treppenzugange (Entwasserungsrinne
in der Personenunterfiihrung)

= Schachtgeruste der Aufziige Bahnsteig 1 und Bahnsteig 2/3

= Kastenrinnen nicht iberdachter Bereich Bahnsteig 2/3

= Treppeneinhausung Bahnsteig 2/3

Die Pumpenanlage im Pumpenschacht fordert das Oberflachenwasser in die Grundleitung zum
Ubergabeschacht des Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverbandes.

5.12 Oberbau

Anderungen am Spurplan des Bahnhofes Wolmirstedt sind im Rahmen der BaumaRnahme nicht
geplant.

Im Zuge des Neubaus der Personenunterfuhrung und des Rickbaus der vorhandenen Personen-
unterfihrung werden Gleisbauarbeiten in den Bahnhofsgleisen 1, 2 und 3 sowie Umbaumalinah-
men an der Tiefenentwasserung zwischen den Gleisen 1 und 2 erforderlich.

OBERBAUARBEITEN FUR DEN HILFSBRUCKENEINBAU

Fir den Neubau der Personenunterfiihrung sind in den Bahnhofsgleisen 1, 2 und 3 jeweils Hilfsbri-
cken mit Stitzweiten von ca. 7,20 m einzubauen. Hierflir sind die jeweiligen Gleise auszubauen und
nach dem Einbau der Hilfsbricken wieder einzubauen.

Im Rahmen des Hilfsbriickeneinbaus werden die jeweiligen Gleise im HB-Bereich komplett zurtick-
gebaut. Nach dem HB-Einbau wird die jeweilige Gleisllicke in bestehender Lage wieder geschlossen
und die Befahrbarkeit hergestellt. Die vorhandenen Oberbaustoffe werden, soweit erforderlich, wie-
derverwendet.

OBERBAUARBEITEN FUR DEN HILFSBRUCKENAUSBAU

Nach der Herstellung des Mittelteils der neuen Personenunterfiihrung werden die Hilfsbricken mit
Stutzweiten von 7,20 m in den Bahnsteiggleisen 1, 2 und 3 wieder ausgebaut. Hierfur sind die je-
weiligen Gleise auszubauen und nach dem Ausbau der Hilfsbriicken fir den Endzustand wieder
einzubauen.

Im Rahmen des Hilfsbriickenausbaus werden die jeweiligen Gleise im HB-Bereich komplett zurtick-
gebaut. Nach dem HB-Ausbau wird die jeweilige Gleisliicke in bestehender Lage wieder geschlos-
sen und der Endzustand hergestellt.

OBERBAUARBEITEN FUR DEN ABBRUCH DER VORHANDENEN PERSONENUNTERFUHRUNG

Im Rahmen des Abbruchs und der Verfillung der vorhandenen Personenunterfiihrung werden die
Gleise 1 und 2 im Bauwerksbereich komplett zurlickgebaut. Nach der Verfillung der Restbau-grube
der abgebrochenen PU werden die Gleise 1 und 2 in bestehender Lage wieder eingebaut und der
Endzustand hergestellt. Die vorhandenen Oberbaustoffe werden, soweit méglich, wiederverwendet.
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Im Rickbaubereich der vorhandenen Personenunterfihrung einschl. der Treppenanlage und des
Bahnsteiges 2/3 ist der Regelquerschnitt des Bahnkdrpers in den Bahnhofsgleisen 2 und 3 herzu-
stellen.

ANPASSUNG TIEFENENTWASSERUNG ZWISCHEN DEN GLEISEN 1 UND 2

Durch den Neubau der Personenunterfihrung wird die vorhandene Tiefenentwasserung zwischen
den Bahnhofsgleisen 1 und 2 getrennt.

Die Tiefenentwasserung muss zwischen der vorhandenen Personenunterfuhrung und der neuen
Personenunterfihrung geandert werden.

5.13 Starkstromanlagen, 50 Hz, Erdung

Die Bahnsteige, die Personenunterfihrung und die Zuwegung werden neu beleuchtet.

Die Einspeisung der elektrischen Bahnsteigausstattungen (DSA, NIS, Kameras, Fahrkartenautomat,
Entwerter) sowie der Aufziige und der Wasserhebeanlage wird erneuert und die Trennung der Ge-
schaftsbereiche vorgenommen.

ENERGIEVERSORGUNG

Fur die Energieversorgung aller neuen Anlagen der DB Station&Service AG wird ein standardisierter
Verteiler als Unterverteilung vorgesehen und in der Nahe der Zuwegung zu den Bahnsteigen aufge-
stellt.

STEUERUNG UND UBERWACHUNG

Entsprechend der aktuellen Vorschriften ist keine Ferniiberwachung der Beleuchtung erforderlich.
Die Beleuchtung wird tber einen Helligkeitssensor ein- und ausgeschaltet.

BELEUCHTUNG

Die Beleuchtung fur die Bahnsteige und deren Zuwegungen wird neu errichtet. Es werden Bahn-
steigleuchten mit einer Lichtpunkthéhe von 6,0 m eingesetzt.

Zur Ausleuchtung der Uberdachten Bahnsteigbereiche werden Leuchtstofflampenleuchten einge-
setzt. Die Montage der Leuchten erfolgt an den Dachkonstruktionen.

In der Personenunterfuhrung werden vandalismusresistente Leuchtstofflampenleuchten an der De-
cke bzw. in den Ecken zwischen Decke und Wand installiert. Im Bereich der Treppen werden zu-
satzlich Leuchten am Bahnsteigdach bzw. an der Treppeneinhausung angeordnet.

ERDUNG / POTENTIALAUSGLEICH / BLITZSCHUTZ
In der Unterverteilung DB Station&Service ist eine Hauptpotentialausgleichschiene anzuordnen.

Diese wird mit den Gleisen und einem Tiefenerder verbunden. Der Tiefenerder ist priffahig tber
einen Kontrollschacht anzuschlie3en.
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Alle leitfahigen Anlagen, die sich im Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich befinden, sind zwei-
fach mit den Gleisen zu verbinden.

RUCKBAU VORHANDENER ANLAGEN
Die vorhandenen Leuchten der Bahnsteige sowie die frei zuganglichen Kabel werden schrittweise
nach Errichtung und Inbetriebnahme der neuen Anlagen zurtickgebaut.

5.14 Anlagen der Telekommunikation

Im Ergebnis der Risikoanalyse gemaf} Ril 513.2010 ist keine Beschallungsanlage fiir die beiden
Bahnsteige erforderlich.

Die vorhandenen Beschallungsanlagen des Hausbahnsteiges 1 und des Mittelbahnsteiges 2/3 blei-
ben erhalten. Der auf dem Mittelbahnsteig 2/3 vorhandene Fernsprecher wird baulich nicht geandert.

Die auf den beiden Bahnsteigen vorhandenen DSA und NIS sowie die Kameratberwachungen blei-
ben erhalten und werden nach Erfordernis voribergehend abgebaut, bauzeitlich gesichert und am
zukunftigen Standort wieder aufgestellt. Die Kabelanlagen der DSA, der NIS und der Kamerauber-
wachungen sind nach Erfordernis anzupassen bzw. neu zu errichten.

5.15 Elektrotechnische Anlagen fiir Bahnstrom

Fir die Durchfuhrung der BaumafRnahmen sind in den einzelnen Bauzustanden Veranderungen an
den Oberleitungsanlagen im Bf Wolmirstedt erforderlich. Es werden bauzeitliche Trenner eingebaut.

Zum Abschluss der Baumalinahme wird der Ursprungszustand der Oberleitungsanlagen wieder her-
gestellt.

5.16 Maschinentechnische Anlagen (Foérdertechnik)

Es werden zwei maschinenraumlose Seilaufzlige fir die stufenfreie Erschliefung des Hausbahn-
steiges 1 und des Mittelbahnsteiges 2/3 vorgesehen.

Der untere Bereich der Aufzugschachte wird bis zum Bahnsteigniveau als Betonschacht, der ober-
irdische Teil als Stahl-Glas-Konstruktion ausgeflhrt. Zusatzlich ist die untere Zustiegsseite als Stahl-
Glas-Konstruktion vorgesehen.

Die Aufzugsanlagen sind als ,Einseitiger Zustieg“ konzipiert. Die Aufzlige werden behindertenge-
recht ausgeflihrt, in die Kabine wird dazu ein zusatzliches waagerecht angeordnetes Bedientableau
integriert. Die lichten Turéffnungen betragen 1000 mm.

Fur die Aufziige sind dezentral schlieRende, zweiteilige automatische Schiebetliren vorgesehen. Die
Kabinen- und Schachttlren sowie die Kabinenwande werden transparent in Verbundsicherheitsglas
(VSG) ausgeflihrt.

Der Aufzugsnotruf der Aufzige wird in die Notruf- / Infoeinrichtung des Bahnhofes eingebunden.
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5.17 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

Die sicherungstechnischen Anlagen des Bf Wolmirstedt sind wahrend der Baumalinahmen in Be-
trieb zu halten.

Fir die Durchfiihrung der BaumafRnahmen sind in den einzelnen Bauzustanden Veranderungen an
den sicherungstechnischen Anlagen im Bf Wolmirstedt und im ESTW-A Wolmirstedt erforderlich.
Zum Abschluss der BaumafRnahme wird der Ursprungszustand der sicherungstechnischen Anlagen
wieder hergestellt.

6 Tangierende Planungen

Die DB Netz AG plant im Marz 2021 die Erneuerung von mehreren Weichen im Bf Wolmirstedt. Das
Vorhaben der DB Netz AG hat keine Auswirkungen auf das vorliegende Vorhaben der DB Sta-
tion&Service AG. Eine Koordination beider Bauvorhaben vor Baubeginn wird durch den Vorhaben-
trager durchgefiihrt.

Nach Abschluss des vorliegenden Vorhabens plant die Stadt Wolmirstedt die Errichtung einer
OPNV-Schnittstelle westlich der vorhandenen Gleisanlagen.

Das stadtische Vorhaben beinhaltet im Wesentlichen nachfolgende Leistungen und soll ca. ab Frih-
jahr 2023 realisiert werden.

Neubau 33 PKW-Stellplatze, 2 Behindertenparkplatze, Gehweg und Zufahrtsstralie
Neubau Fahrradabstellanlage

Neubau Beleuchtung

Ausbau Gehweg

Errichtung 2 Bushaltepunkte an der Glindenberger Stral3e

7 Temporar zu errichtende Anlagen

Zum Neubau der Personenunterfiihrung km 14,686 werden in den Gleisen 1, 2 und 3 bauzeitlich
Hilfsbriicken (Langen 7,20 m) eingebaut.

Als Baustelleneinrichtungs- und Zufahrtsflachen sollen vorhandene befestigte und unbefestigte
Wege und Flachen genutzt werden. Sofern bauzeitlich fir diese Zwecke Schottertragschichten ein-
gebaut werden mussen, so werden diese Tragschichten nach Beendigung der BaumalRnahme wie-
der zurtickgebaut.

8 Baudurchfiihrung

Die Baudurchfiihrung soll unter weitestgehender Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes im Zeit-
raum Marz 2021 bis Oktober 2022 erfolgen.

Far die Durchfuhrung der Baumafnahme sind mehrere Sperrungen der Bahnhofsgleise 1, 2 und 3
vorgesehen.

In den Gleissperrungen sollen nachfolgende Arbeitsschritte durchgefihrt werden:
= Teilrickbau Bahnsteigliberdachungen Bahnsteig 1 und Bahnsteig 2/3

= Einbringen der Verbauten
= Ein- und Ausbau der drei Hilfsbriicken
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= Erdaushub und Baugrubenaussteifung
. Anderung der Bahnsteigkanten an den Gleisen 1 und 3
. Rickbau der Personenunterfiihrung km 14,666

Erforderliche Sperrpausen der Bahnhofsgleise wurden bei der Baubetriebsplanung der DB Netz AG
baubetrieblich angemeldet.

Weitere Arbeiten erfolgen unter den Hilfsbriicken in den Gleisen 1, 2 und 3 unter Eisenbahnbetrieb.
Die Personenunterfuhrung wird in zwei Teilabschnitten (Bereich zwischen den Bahnsteigen und Be-
reich Bahnsteig 3 bis Ostausgang) auf der Ostseite vorgefertigt und unter den Hilfsbriicken in End-
lage verschoben.

Die Materialandienung fir den Treppenzugang und Aufzug Bahnsteig 2/3 erfolgt im Verbaukasten
von der Ostseite des Bahnhofs aus. Die Materiallogistik flir den Neubau des Treppenzuganges und
Aufzuges Bahnsteig 1 erfolgt Uber die Baustralie auf der Westseite des Bahnhofs vom Vorplatz aus.

Materialtransporte zum Baufeld erfolgen tber das 6ffentliche Strallen- und Wegenetz der Stadt Wol-
mirstedt. Flachen flr die Baustelleneinrichtung und Bauzufahrt von der Ostseite des Bahnhofs sind
auf Grundeigentum der DB Netz AG vorhanden.

9 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen
9.1 Ausschluss und VerminderungsmaBRnahmen

Folgende Vermeidungs- und SchutzmafRnahmen dienen der Vermeidung/Minimierung der Eingriffe
nach § 14 Bundesnaturschutzgesetz sowie Vermeidung von Eingriffstatbestanden nach § 44
BNatSchG:

S1 Gehdlzschutz
V1 Rickbau und Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flachen
Va1 Durchfihrung der Gehoélzrodung aul3erhalb der Vegetationszeit (gemaR § 39 BNatSchG)

Var 2 SchutzmalRnahmen Zauneidechse

Zum Schutz der Anwohner vor baubedingten Gerduschemissionen sollen nachfolgende Schall-
schutzmalnahmen durchgeflhrt werden:

Vermeidung von Nachtarbeit (20:00 Uhr bis 7:00 Uhr)

Bauzeitenbeschrankung am Tag fur gerduschintensive Arbeiten auf 8 Stunden

Einbringen der Verbauten mittels Presstechnik

Bauldrmmanagement wahrend der gesamten Bauzeit (messtechnische Uberwachung und

entsprechendes Malinahmenkonzept)

= Einsatz von larmarmen Baugeraten, Maschinen und Aggregaten mit dem Umweltzeichen
.Blauer Engel®

. Vermeidung langerer Leerlaufzeiten von Maschinen im Nahbereich der Wohnbebauung

= Minimierung von larmintensiven Arbeiten in den Randzeiten (friih und abends)

= rechtzeitige Information der Anwohner tGber die Baumalinahme
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9.2 Beschreibung der Auswirkungen auf die Schutzgiiter
9.2.1 Schutzgut ,,Mensch“

Die betriebsbedingten Larmbelastungen und Schadstoffemissionen durch den Bahnverkehr bleiben
durch die Baumalnahme unverandert. Durch das neue Bauwerk entstehen keine zuséatzlichen be-
triebsbedingten Emissionen.

Fir das Bauvorhaben wurden zwei Schalltechnische Gutachten (Bericht 2016-39326-1/01 vom
24.01.2017 und Bericht 2018-39326-1/02 vom 15.11.2018) erstellt. Die zu erwartenden Schall-im-
missionen bei den erforderlichen Rickbau- und Neubaumaflnahmen wurden in der Untersuchung
mit den Anforderungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV
Baularm) verglichen.

Far die schalltechnische Untersuchung wurden alle schutzwirdigen Wohnbebauungen im Umkreis
der Baumalinahme untersucht. Rechnerische Untersuchungen wurden hierbei getrennt fiir einzelne
Bauzustande durchgefiihrt.

Zusammenfassung schalltechnische Berechnung:

Bauzustand Betroffene Immissionsorte Immissionsorte trotz LS-
mit Richtwertiiberschreitung | MaBnahmen mit Gesund-
Tag Nacht heitsgefahrdung (>70 dB(A)
tags)
e Erneuerung PU + Trep-
pen und Zugange
e Einbau Aufzige Bstg. 1
und 2/3
1.1 56 57 8
1.2 56 57 8
2 56 57 8
3.1 47 57 -
3.2 45 57 -
3.3 47 57 -
4 54 57 4
e Verlangerung PU Ost
1 0 57 -
2 21 57 -
3 15 57 -

Im Ergebnis der Schalltechnischen Untersuchungen ist festzustellen, dass die vorgegeben Immissi-
onsrichtwerte tags und vor allem im Nachtzeitraum (20 — 07 Uhr) teilweise erheblich Uberschritten
werden.

Aufgrund der hohen Uberschreitungen von zum Teil mehr als 40 dB(A), vorrangig bei den Rammar-
beiten, kdnnen nachts (20 — 07 Uhr) keine Bauarbeiten ausgefuhrt werden.

Im Tagzeitraum von 07 — 20 Uhr missen die larmintensiven Bauarbeiten aufgrund der Richtwert-
Uberschreitungen auf eine Arbeitszeit von max. 8 Stunden beschrankt werden.

Der Einsatz von temporaren Larmschutzwanden ist technisch nicht sinnvoll realisierbar. Eine weitere
Reduzierung der larmintensiven Arbeiten auf 2,5 Stunden ist aufgrund der vorgegebenen Sperrpau-
senregelungen baubetrieblich nicht durchfuhrbar und wirde im Ergebnis nur zu einer noch langeren
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Bauzeit der Gesamtmalnahme fuhren. Die vollstandige Vermeidung von Richtwertliberschreitungen
kann somit nicht sichergestellt werden.

Dem Auftragnehmer Bau werden vor Beginn der Bauarbeiten nachfolgende Auflagen zum Immissi-
onsschutz gemacht:

= es sind hydraulische Pressvorrichtungen fiir das Einbringen der Verbauten einzusetzen, auf
Vibrationsrammen soll verzichtet werden

] Einsatz von larmarmen Baugeraten, Maschinen und Aggregaten mit dem Umweltzeichen
.Blauer Engel®

. Vermeidung langerer Leerlaufzeiten von Maschinen im Nahbereich der Wohnbebauung

= Minimierung von larmintensiven Arbeiten in den Randzeiten (friih und abends)

Das Baugeschehen ist durch ein geeignetes Baularmmanagement des Vorhabentragers zu beglei-
ten. Besonders larmintensiven Bauphasen sind dabei messtechnisch zu Uberwachen. Anlieger sind
rechtzeitig iber die Baumalnahmen in Kenntnis zu setzen.

Bauzeitliche Erschitterungen, welche negative Auswirkungen auf Bestandsgebaude haben kdnnen,
werden durch den vorgesehenen Einsatz von hydraulischen Pressvorrichtungen fur das Einbringen
der Verbauten vermieden. Auf den Einsatz von Vibrationsrammen soll verzichtet werden. Erschit-
terungsempfindliche technische Anlagen (Server, Verkehrssteuerungsanlagen, Telekommunikati-
onssysteme) befinden sich nicht im Baubereich. Medizinische Einrichtungen, Kindereinrichtungen
oder Seniorenheime befinden sich nicht im Nahbereich des Vorhabens.

Baubegleitend sollen Erschitterungsmessungen nach DIN 4150-3 (Einwirkungen auf bauliche An-
lagen) an Gebauden in einem Umkreis von 50 m durchgefiihrt werden. Bei zu hohen Erschiitte-
rungswerten kdnnen umgehend MalRnahmen zur Erschitterungsreduzierung eingeleitet werden.
Aulerhalb des 50 m-Bereichs verursachen baubedingte Erschitterungen erfahrungsgemaf keine
Schaden.

Nachfolgende Gebaude sollen durch das baubegleitende Monitoring nach DIN 4150-3 Uberwacht
werden:

Empfangsgebaude Bf Wolmirstedt, Flur 22, Flurstlick 117 (Zur Grube)
Wohnhaus Flur 22, Flurstlick 80 (Zur Grube)

Wohnhaus Flur 22, Flurstlick 2 (Glindenberger Stral3e)

Wohnhaus Flur 22, Flurstlick 3 (Glindenberger Strale)

Wohnhaus Flur 22, Flurstlick 4 (Glindenberger Stral3e)

9.2.2 Schutzgut , Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt*

Im Baubereich und im ndheren Umfeld des Bauvorhabens befinden sich keine Schutzgebiete nach
europaischen Recht (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 in der aktuell giiltigen Fas-
sung — Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie-Gebiete und Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 30. November 2009 in der aktuell gultigen Fassung — SPA-Gebiete).

Es befinden sich aul’erdem keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht des Landes Sachsen-An-
halt (NatSchG LSA) im Baubereich und im Wirkbereich des Umfeldes (NatSchG LSA §§ 15,22).

Baubedingt entstehen Gehdlzverluste.

Aulerdem sind Gehdlze / Einzelbaume durch die Baustellenzufahrt bahnlinks und die BE- und Vor-
fertigungsflache bahnrechts gefahrdet.

Bahnrechts wird ein potentieller Lebensraum der Zauneidechse gefahrdet.
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Baubedingt
e Geholz- und Vegetationsverlust durch bauzeitliche Flacheninanspruchnahme

Bauzeitliche Gehdlzverluste entstehen bahnlinks durch die Baustra3enzufahrt im Bereich der durch
Sukzession entstandenen ruderalen Gebuschflache (lberwiegend Birke, Esche, Ahorn, Robinie). In
Richtung Bahnsteig 1 wird durch die Baustraf3e und Arbeitsraum ein ca. 5 m breiter Saum aus Brom-
beere und Invasiven Neophyten (Gétterbaum, Japanischer Staudenknéterich) bauzeitlich bean-
sprucht.

Weitere Vegetationsverluste und bauzeitliche Flachenbeanspruchungen entstehen bahnrechts im
Bereich der Laderampe und daran angrenzend. Auf der gepflasterten Rampe wachst aus den Pflas-
terfugen ein ruderaler Gras-Krautbestand mit einzelnem Gehdlzaufwlchsen (Ahorn, Eschenahorn,
Brombeere). Am nérdlichen Rand der Laderampe hat sich eine Strauchhecke aus Holunder, Rose
und Ahorn entwickelt.

Durch bauzeitliche Flacheninanspruchnahmen entstehen ca. 625 m? Vegetationsverluste, davon
490 m? Gehdlzverluste und ca. 135 m? weitere Verluste von Ruderalvegetation (Dominanzbestand
Brombeere, mehrjahrige Ruderalflur).

Die Geholzverluste bzw. der Vegetationsverlust auf den bauzeitlich genutzten Flachen von 625 m?
sind als Eingriff geman 8§ 14 BNatSchG zu bewerten. Kompensationsmaflinahmen sind notwendig.

e Bauzeitliche Gehdlzgefahrdung

Angrenzend an die bauzeitlich genutzten Flachen entstehen bahnlinks und bahnrechts Gefahrdun-
gen des angrenzenden Gehdlzbestandes.

Zur Vermeidung weiterer Eingriffe werden angrenzend an die BE-Flachen, Zufahrten und Arbeits-
raume Geholzschutzmalinahmen - S1 durchgefiihrt.

e Bauzeitliche Gefahrdung potentieller Tierhabitaten (B 4)

Végel

Gefahrdung durch Gehélzrodungen (Gebiisch, Einzelbaume) wahrend der Brutzeit, vom 01. Marz
bis 30. September. Die Biotope weisen ein eingeschranktes Brutplatzpotenzial auf. Potentiell betrof-
fen sind Uberwiegend weit verbreitete, stértolerante Arten.

Zauneidechse

Das Vorkommen der Zauneidechse wurde bahnrechts in nérdlicher Verlangerung der geplanten
Baumalinahme, im Bereich stillgelegter Gleisflachen nachgewiesen.

Der Planungsbereich hat potentiell ebenso glinstige Habitatbedingungen fiir Zauneidechsen, durch
stillgelegte eingewachsene Gleisflachen mit Ruderalbestanden und Sukzessionsgehdlzen, wie die
ndrdlich angrenzende Flache, wo ein Zauneidechsennachweis erbracht werden konnte.

Somit besteht eine potentielle Gefahrdung dieser Art.

Fledermduse

Im September 2018 erfolgte eine gutachterliche Kontrolle auf Besiedlung der abzubrechenden Ge-
baudeteile.

Das Vorkommen von Fledermdusen oder héhlenbritenden Vogeln in der rickzubauenden, standig
frequentierten Personenunterflihrung ist auszuschlieRen.

Die Personenunterfiihrung ist ein Stahlbetonbauwerk.

Hier befinden sich glatte, gemauerte und geflieste Wande ohne Nischen und ohne essentielle Le-
bensraume fir Fledermause oder Vogel.
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Die Bahnsteigiiberdachung am Bahnsteig 1 wird um 27 m rickgebaut. Die Bahnsteiguberdachung
am Bahnsteig 2/3 wird um 30 m zurtckgebaut.

Die rickzubauenden Bahnsteigdacher und die alte Personenunterfiihrung weisen keine fir Fleder-
mause geeigneten Nischen, Ritzen auf.

Geeignete Fledermaushabitate werden durch die geplante BaumalRnahme nicht berthrt.

Mdgliche Beeintrachtigungen auf besonders geschuitzte Arten (Vdgel, Zauneidechse) werden durch
geeignete artenschutzrechtlich MaBnahmen (Va:l und Var2) vermieden; daher sind fir diese Arten
keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

9.2.3 Schutzgut ,,Flache”

Die Flachen fur Baustelleneinrichtung und Bauzufahrten wurden in Abstimmung mit der technischen
Planung auf ein Minimum reduziert und deren Lage in Bezug auf die Schutzglter optimiert.

Im Zuge der BaumalRnahme und zur Kompensation werden Flachen der ehemaligen Guterabferti-
gung (Laderampe) entsiegelt. Die entsiegelte Flache ist groRer als die neu versiegelte Flache.

9.2.4 Schutzgut ,,Boden*

Anlagebedingt
¢ Bodenversiegelung und Teilversiegelung (B/Bo 1)

Im Zuge der BaumafRnahme kommt es zu Flachenneuversiegelung von ca. 250 m?2.

Beansprucht werden teilversiegelte Flachen (stillgelegte Gleise, ehemalige Laderampe und Lade-
strale) und anthropogen stark beanspruchte, aufgefilite Bodenflachen (Gartenflachen, Ruderalflur,
Strauchhecke mit standortfremden Arten).

Die Bodenstruktureigenschaften werden im Bereich der Versiegelung irreversibel geschadigt. Die
Flachenversiegelung bewirkt einen vollstandigen Verlust aller Bodenfunktionen. Die Speicher,- Fil-
ter- und Lebensraumfunktionen der Boden gehen somit vollstandig verloren.

Die durch die Baumallnahme zu versiegelnden Flachen sind durch die vorhandene Nutzung vorbe-
lastet. Die Boden weisen Aufflillungen (Schotter, Kies) oder Teilversiegelungen lber den natirlich
gewachsenen Bodenhorizonten auf.

Die Flachenversiegelung / Teilversiegelung bzw. der Vegetationsverlust auf den vorbelasteten Fla-
chen von 250 m? sind als Eingriff gemaf § 14 BNatSchG zu bewerten. Kompensationsmanahmen
sind notwendig.

Durch den Bau der neuen Zuwegung zwischen PU und Anschluss an die Glindenberger Stralte
werden aulRerdem ca. 270 m? Flache fiir Bankette und Béschungen beansprucht.

Die Beanspruchung anthropogen Uberpragter Flachen und die damit verbundene Entsiegelung von
Teilflachen hat eine positive Biotopwertbilanz zur Folge. Deshalb ist diese Flachenbeanspruchung
nicht als Konflikt sondern als Gewinn von Biotopwertpunkten zu bilanzieren.

Baubedingt

o Geholz- und Vegetationsverlust durch bauzeitliche Flacheninanspruchnahme (B/Bo2)
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Die bauzeitliche Flachenbeanspruchung hat keine erheblichen Auswirkungen auf die Bodenfunktio-
nen, da ausschlieBlich bereits versiegelte, befestigte oder durch Aufflllungen veranderte Flachen
im Bahnhofs- und Bahnhofsumfeldbereich genutzt werden.

Alle bauzeitlich genutzten Flachen werden nach Abschluss der Baumalinahme riickgebaut, gelo-
ckert und offene Bodenflachen durch naturliche Sukzession wieder begrint (V1).

Zur Vermeidung des Eingriffes auf das Schutzgut Boden ist die Umsetzung der MaRnahme V1 —
Ruckbau und Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flachen zwingend notwendig.

9.2.5 Schutzgut ,,Wasser“

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine stehenden oder flielenden Gewasser. Die Elbe befin-
det sich etwa 5 km 6stlich des Untersuchungsgebietes. In ca. 1,5 km 6stlicher Entfernung und in 0,5

km sudlicher Entfernung verlauft die Ohre.

Des Weiteren verlauft im Stiden, in einer Entfernung von etwa 3 km der Mittellandkanal/ Elbe-Havel-
Kanal.

Gemal geotechnischer Untersuchung (Ing.-Biro Eckert Chemnitz, vom 27.04.2018) befindet sich
die oberste Grundwasserzone im Bereich des Schmelzwassersandes. Das Grundwasser liegt am
Punkt RKS 2/ 2018, 3,50 Meter unter Geldnde. Die gemessenen Werte stellen dabei einen tempo-
raren Zustand dar. Weitere Grundwasserstockwerke sind zu erwarten.

Eine bauzeitliche Grundwasserhaltung ist durch die Anwendung des Spundwandverbaus nicht not-
wendig.

Grund- und Oberflachenwasser werden durch die BaumalRnahme nicht beeintrachtigt. Wasser-
schutzgebiete sind im Baubereich oder angrenzend nicht vorhanden.

Im Vorhaben neu zu errichtende und zu andernde Anlagen der Verkehrsstation Wolmirstedt sollen
in einen Schacht des Kanalnetzes des Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverbandes im
Bereich Bahnhofsvorplatz entwassern.

Das geplante Bauvorhaben hat keine Auswirkungen auf das Schutzgut ,Wasser*.

9.2.6 Schutzgut ,,Klima, Luft

Das geplante Bauvorhaben hat keine Auswirkungen auf das Schutzgut ,Klima und Luft®.

9.2.7 Schutzgut ,Landschaft*

Das Landschaftsbild / Ortsbild wird durch die BaumaRnahme nicht beeintrachtigt.

9.2.8 Schutzgut , Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter*

Der Bf Wolmirstedt ist im nachrichtlichen Denkmalverzeichnis des Landes Sachsen-Anhalt als Kul-
turdenkmal (§ 2 Abs. 2 Nr.1 DenkmSchG LSA) eingetragen.

Im Bereich des Vorhabens befindet sich ein archaologisches Kulturdenkmal im Sinne des § 2 Nr. 3
DenkmSchG LSA (eisenzeitliche Siedlung). Eine Baubeobachtung wird durch das Landesamt fiir
Denkmalpflege und Archaologie Halle stattfinden.
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9.2.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

Generell bestehen Wechselwirkungen zwischen Boden und Wasser sowie zwischen Vegetation,
bzw. Gehdlzbestanden und den Schutzgitern , Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt®, ,Klima/Luft* so-
wie der Landschaft. Da eine intakte Umwelt die Lebensgrundlage fiir den Menschen bildet, ist der
Mensch dadurch indirekt von jeder Beeintrachtigung der Schutzgiter betroffen. AuRerdem kdnnen
je nach Vorhaben und Erheblichkeit des Eingriffes zwischen den Schutzgutern Wechselwirkungen
auftreten.

Im vorliegenden Planfall werden durch die BaumaRnahme keine negativen, erheblichen Wechsel-
wirkungen zwischen den Schutzgitern hervorgerufen.

9.3 Bewertung der Umweltauswirkungen

Das Formblatt U3 fiir die ,Allgemeinen Vorpriifung zur Feststellung der UVP-Pflicht* gemaf § 7
UVPG wurde durch die Vorhabentragerin vorgelegt.

Im Baubereich und im Wirkraum des Bauvorhabens befinden sich keine Schutzgebiete nach euro-
paischen Recht (FFH, SPA) und auch keine Schutzgebiete nach Bundesrecht.

Im Planbereich sind keine geschiitzten Biotope (§ 30 Biotope) vorhanden.

Der Planungsbereich im Bahnhof Wolmirstedt, ist durch die vorhandenen Gleis-und Bahnhofsanla-
gen (Guterschuppen, Laderampe, Werkstatt) sowie die anthropogene Nutzung der umliegenden
Flachen bereits stark Uberpragt und vorbelastet.

Durch Schutz- und Vermeidungsmalfinahmen (S1, V1) kann der Umfang des Eingriffes minimiert
werden.

Durch die Baumalnahme entsteht darlber hinaus ein Eingriff in Natur und Landschaft nach § 14
BNatSchG, der die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes erheblich beeintrachtigt.
Der Eingriff entsteht flr die Schutzgiter Boden sowie Tiere und Pflanzen.

Die nicht vermeidbaren / verminderbaren erheblichen / nachhaltigen Eingriffe kdnnen mit Aus-
gleichsmaflnahmen im Eingriffsbereich vollstdndig kompensiert werden.

A1 Entsiegelung ehemalige Laderampe mit Gehdlzpflanzung

A2 Entsieglung zur Ansaat Bankett und Béschungen, Gestaltung mit kleinkronigen Hochstam-
men
A3 Erganzungspflanzung Gebusch

Die landschaftspflegerischen Kompensationsmaflinahmen sind geeignet, die Eingriffe durch die ge-
plante BaumafRnahme im Eingriffsbereich, ausschlie3lich auf bahneigenen Flachen auszugleichen.

Verbotstatbestadnde nach § 44 BNatSchG fir besonders geschitzte Arten (projektspezifisch: Végel,
Zauneidechsen) entstehen durch die BaumaRnahme nicht. Sie kdbnnen durch artenschutzrechtliche
Vermeidungsmafinahmen (Va1 und Vai2) vermieden werden.

Bei sachgemafRer Durchfuhrung der empfohlenen Landschaftspflegerischen MalRnahmen und der
Vermeidungs,- Schutz- und MinimierungsmafRnahmen verbleiben keine erheblichen oder nachhalti-
gen Beeintrachtigungen fir Natur und Landschaft.

Zum Bauzeitlichen Schutz der Anwohner und zur Einhaltung der Bestimmungen /Grenzwerte der
AVV Baularm und der 16. BImSchV sind Vermeidungsmafnahmen zur Larmminderung notwendig.
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10 Weitere Rechte und Belange
10.1 Grunderwerb

Der Neubau der Personenunterfuihrung, der Treppenzugange, der beiden Aufziige und des Gehwe-
ges Ost zur Glindenberger StralRe erfolgt auf Grundeigentum der DB Netz AG.

Fir die Verlegung der Entwasserungsgrundleitung und den Anschluss an den Ubergabeschacht des
Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverbandes sowie den Neubau eines Beleuchtungsmas-
tes im Vorplatzbereich werden Grunderwerbsmalflinahmen zur dinglichen Sicherung mit der Stadt
Wolmirstedt und einem Dritten erforderlich.

Fir den Anschluss der Bauzufahrt werden Grunderwerbsmalnahmen zur bauzeitliche Inanspruch-
nahme mit der Stadt Wolmirstedt erforderlich.

10.2 Kabel- und Leitungstrager

Kabelanlagen und Leitungen der DB Netz AG im Baubereich werden bauzeitlich gesichert und nach
Erfordernis angepasst bzw. verlegt. Kabel und Leitungen Dritter sind nicht betroffen.

10.3 StraBen und Wege

Die Baustellenzufahrt erfolgt Uber das offentliche Stralen- und Wegenetz der Stadt Wolmirstedt.
Baumalinahmen an diesen Strallen und Wegen werden nicht erforderlich.

Als Baustelleneinrichtungs- und Zufahrtsflachen sollen vorhandene befestigte und unbefestigte
Wege und Flachen genutzt werden. Sofern bauzeitlich fir diese Zwecke Schottertragschichten ein-
gebaut werden mussen, so werden diese Tragschichten nach Beendigung der BaumalRnahme wie-
der zuriickgebaut.

Im Bereich der vorgesehenen westlichen Bauzufahrt befinden sich Mauerreste einer ehemaligen
abgangigen Umgrenzungsmauer. Die Mauerreste werden nach Erfordernis zurtickgebaut.

10.4 Kampfmittel

Im Umfeld der BaumalRnahme befindet sich eine Kampfmittelverdachtsflache. Flr den direkten Bau-
bereich liegen keine Erkenntnisse zu Kampfmitteln vor.

10.5 Entsorgung von Aushub- und Abbruchmaterial

Aushub- und Abbruchmaterial ist einer Wiederverwertung bzw. fachgerechten Entsorgung zuzufih-
ren.

10.6 Gewasser

Offene Gewasser sowie Trinkwasserschutzgebiete sind im Baubereich nicht vorhanden.

Im Vorhaben neu zu errichtende und zu andernde Anlagen der Verkehrsstation Wolmirstedt sollen
in einen Schacht des Kanalnetzes des Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverbandes im
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Bereich Bahnhofsvorplatz entwassern. Die Einleitmenge betragt 8,55 I/s. Die vorhandene Bahn-
hofsentwasserung im Bahnhof Wolmirstedt wird nicht gedndert.

Nachfolgende Anlagen entwassern in die Vorflut Bahnhofsvorplatz:

= Entwasserungskastenrinnen des Gehweges Ost zur Glindenberger Stralle

= Oberflachenwasser aus Schlagregen im Bereich der Treppenzugange (Entwasserungsrinne
in der Personenunterflihrung)

. Schachtgeruste der Aufziige Bahnsteig 1 und Bahnsteig 2/3

= Kastenrinnen nicht (iberdachte Bereiche Bahnsteige 1 und 2/3

= Treppeneinhausungen Bahnsteige 1 und 2/3

Die Ermittlung der anfallenden Regenmenge erfolgt auf Grundlage der Starkniederschlagshohen fiir
Deutschland (KOSTRA-DWD 2000, Anhang 1).

Entsprechend der Regelungen der anzuwendenden DB-Richtlinie Ril 836.4601 wird fiir die Berech-
nung von Tiefenentwasserungen, Bahngraben und offenen Gerinnen eine Regenhaufigkeit von n =
0,1 (Eintrittshaufigkeit 1x in 10 Jahren) angesetzt.

Nach der beiliegenden Tabelle Anhang 1 (Deutscher Wetterdienst Abt. Hydrometeorologie; Nieder-
schlagshohen und —spenden fur das ausgewahlte Rasterfeld) ergibt sich eine Regenspende fur ei-
nen 15-mindtigen Starkregen bei einer Wiederkehrzeit von 10 Jahren (Haufigkeit einer Uberschrei-
tung 1-mal in 10 Jahren) von:

F15, n=0,1 = 190,30 Il(s*ha)

Die Spitzenabflussbeiwerte y werden entsprechend den Vorgaben der Satzung des Wolmirstedter
Wasser- und Abwasserzweckverbandes angesetzt:

Dachflachen (Bahnsteig, Zuwegung) p=1,0
Betonplatten, Pflaster ohne Fugenverguss ¢ =0,9

Der jeweilige Regenabfluss der Teileinzugsflachen wurde mit nachfolgender Formel ermittelt:

Qr =r15,n=01 X P X A
In der wassertechnischen Berechnung (siehe Anhang 2 der Erlauterungen) erfolgt die Ermittlung der
Regenwassereinzugsflachen und der daraus resultierenden Wassermengen, die in die vorhandenen

Vorflutanlagen abgeleitet werden mussen.

Entsprechend der 6rtlichen Gegebenheiten wird folgender Einleitpunkt gewahlt:

Ein- Bezeichnung Station Einleit-  vorh. Kanalisa- Anlagen-
leit- [ca. km] menge tion betreiber
punkt [I/s] [DN]
1 R2800090 14,622 8,55 Bestandsschacht Wolmirstedter Wasser- und
Abwasserzweckverband

10.7 Land- und Forstwirtschaft

Der Baubereich und angrenzende Bereiche werden nicht landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich
genutzt.
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Unterlage 1

10.8 Brand- und Katastrophenschutz

An die Fahrschachte der Aufzugsanlagen in offenen Personenverkehrsanlagen werden in der Regel
keine besonderen brandschutztechnischen Anforderungen gestellt. Die Fahrschachte sowie die
Fahrkorbe bestehen zum Gberwiegenden Teil aus nichtbrennbaren Stoffen. Die Elektroinstallation
der Aufzugsanlagen wird gemal Vorgabe der DB Station & Service AG mit halogenfreien Materialien
realisiert. In allen Aufzugsschachten sind im oberen letzten Fassadenfeld umlaufend Liftungsgitter
vorgesehen, welche die Rauchableitung sicherstellen. Samtliche Zugangstiren werden mit einem
Verbotszeichen sowie dem Schriftzug ,,Aufzug im Brandfall nicht benutzen® gekennzeichnet.

Im Falle eines Stromausfalles ist durch eine aufzugsanlageninterne Notstromversorgung eine ein-

malige lastunabhangige Evakuierungsfahrt in eine Bestimmungshaltestelle sichergestellt.

11 Abkurzungsverzeichnis

ASB Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

B Beton

Bf Bahnhof

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

BSK Bahnsteigkante

BZ Betriebszentrale

dB Dezibel

DB AG Deutsche Bahn Aktiengesellschaft

DenkmSchG LSA
DIN

Denkmalschutzgesetz Sachsen-Anhalt
Deutsche Industrie-Norm

DN Nenndurchmesser

DSA Dynamischer Schriftanzeiger

EBA Eisenbahn-Bundesamt

EEA Energieerzeugungsanlage

EG Empfangsgebaude

ESTW-A Elektronisches Stellwerk Au3eneinheit

EWG Europaische Wirtschaftsgemeinschaft

FKA Fahrkartenautomat

agf. gegebenenfalls

Gr. Grolie (Kabelkanal)

FFH Flora-Fauna-Habitate (europaische Schutzgebiete)

Hbf Hauptbahnhof

HB Hilfsbriicke

Hp Haltepunkt

HPAS Hauptpotentialausgleichsschiene

HV Hauptverteilung

Hz Hertz (Frequenz)

KrwG Kreislaufwirtschaftsgesetz

kV Kilovolt (Spannung)

KV Kabelverteiler

LED Licht-emittierende Diode

LAGA-TR Landerarbeitsgemeinschaft Abfall, Anforderungen an die stoffliche
Verwertung von mineralischen Abféllen, Technische Regeln

LKW Lastkraftwagen

max. maximal

NatSchG LSA

Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
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NIS
ob. Bf.
PP

PU
PVC
Ril
RStO
Sakra
Sipo
SMUL
SO
SPA
TE

Tk
TSI PRM

UNB

uv

UVPG

uz

WSH

ZAS

ZHV
ZTVE-StB

Anhang 1
Anhang 2

Notruf- und Informationssaule

oberer Bahnhof

Polypropylen

Personenunterfihrung

Polyvinylchlorid

Richtlinie

Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen
Sicherungsaufsicht

Sicherungsposten

Sachsisches Ministerium fir Umwelt und Landwirtschaft
Schienenoberkante

Special Protection Area (europaisches Vogelschutzgebiet)
Tiefenentwasserung

Telekommunikation

Technische Spezifikationen fur Interoperabilitat fir mobilitatseingeschrankte
Personen

Untere Naturschutzbehoérde

Unterverteilung

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprafung

Unterzentrale

Wetterschutzhaus

Zahleranschlusssaule

Zentrale Hauptverteilung

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten
im Straldenbau

Niederschlagshéhen und —spenden nach KOSTRA-DWD 2000
Berechnung der Wassermengen

Stand: 17.01.2020
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