Verkehrsstation Wolmirstedt
Neubau Personenunterfiihrung einschlieBlich Aufziige

Berechnung der Wassermengen

Streckennummer/Strecke: 6402 / Magdeburg Hbf - Stendal
Bahnhofsnummer/Bahnhof: 6873 / Wolmirstedt
Planungsabschnitt: km 14,622 - km 14,708

DB

NETZE

Anhang 2

AbfluB-beiwert

Anlage Einzugsflache . Einzugsflache I15,n=0,1 Wassermenge abzufiihr. Wassermenge
Einzugsfléche Ae (m?) g:tr;:r:z Areq (M?) (I/sxha) Qr (I/s) Qr (I/s)
(aus Lageplan) WWAZ Summierung

Entwéasserung Zugang und AuBenbahnsteig 1 (Regenwasser)

Flache Zugang (DB Station&Service AG) Agq 109,00 0,90 98,10 190,30 1,87 1,87

Treppeneinhausung Ag, 33,00 1,00 33,00 190,30 0,63 2,49

Bahnsteigflache Ag3 103,00 0,90 92,70 190,30 1,76 4,26

Aufzugsschacht Ags 8,00 1,00 8,00 190,30 0,15 4,41
Summe: 253,00 Summe: 4,41

Entwéasserung Mittelbahnsteig 2/3 (Regenwasser)

Aufzugsschacht Ags 8,00 1,00 8,00 190,30 0,15 0,15

Bahnsteigflache Ags 47,00 0,90 42,30 190,30 0,80 0,96

Treppeneinhausung Ag; 33,00 1,00 33,00 190,30 0,63 1,59
Summe 88,00 Summe: 1,59

Entwasserung Zugang "Glindenberger StraRe"

Gehweg mit Pflaster Ags 149,00 0,90 134,10 190,30 2,55 2,55
Summe: 149,00 Summe: 2,55

Einleitmenge "BahnhofstraBBe - Schacht R 28000090" ca. km 14,622 Summe: 8,55
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